
S
ik

a®
 A

kt
iv

a
to

r 
P

R
O

 
   

 1
 / 

 2
 

 

 

 Produktdatenblatt  
Version 05 / 2011 
 

Sika® Aktivator PRO 
Temperaturunabhängiger Aktivator zur primerlosen 
Verklebung von Glas 

Technische Eigenschaften 
Chemische Basis Lösungsmittelhaltiger Haftvermittler 

Farbe  Farblos, klar 

Dichte (DIN 51757 / ISO 2811-1)) ca. 0,74 kg/L 

Viskosität1 (ISO 3219) ca. 2 mPas 

Flammpunkt (DIN 51755 / ISO 13736) +4°C 

Verarbeitungstemperatur -10°C bis +45 °C 

Auftragsmethode Mit Papiervlies abwischen 

Verbrauch ca. 50 ml/m² 

Ablüftzeit (-10 °C bis +45 °C)  mindestens
  höchstens 

3 Minuten 
8 Stunden 

Lagerung Verschlossen, kühl und trocken 

Haltbarkeit 9 Monate 
1) +23°C / 50% r.Lf.   
 
Beschreibung 
Sika® Aktivator PRO ist ein 
spezielles Vorbehandlungssystem, 
zur Verbesserung der Haftung bei 
der PKW-Ersatzverglasung. 
Sika® Aktivator PRO ist in jeder 
Jahreszeit einsetzbar. 
Sika® Aktivator PRO muss zur 
einmal aufgetragen werden. 
Dadurch vereinfacht sich der 
Arbeitsablauf, die benötigte 
Arbeitszeit je Scheibe verringert 
sich, Qualität und Sicherheit 
steigen. Die breite Verarbeitungs-
temperaturspanne zusammen mit 
der kurzen Ablüftzeit ermöglicht 
den ganzjährigen Einsatz des 
Aktivators. Er ist für den mobile 
und stationären Einsatz gleicher-
maßen geeignet. 
Sika® Aktivator PRO wird nach 
dem Qualitäts-sicherungssystem  
ISO 9001 / 14001 und dem 
Responsible Care Programm 
hergestellt. 

Anwendungsbereich 
Sika® Aktivator PRO ist bei der 
PKW-Ersatzverglasung einsetzbar. 
Dieses Produkt ist nur für 
erfahrene Anwender geeignet. 
Wird der Aktivator in anderen 
Bereichen als der PKW-
Ersatzverglasung eingesetzt, sind 
Vorversuche durchzuführen. 
 

Verarbeitung 
Die Haftflächen mit einem 
sauberen, mit Sika® Aktivator PRO 
befeuchteten Tuch oder saug-
fähigen Papiervlies einmal 
abwischen. 
Den Aktivator sparsam verwenden 
und nicht wieder abwischen. 
Die ideale Verarbeitungstempe-
ratur beträgt -10°C bis +45°C. 
Bei anhaltender Einwirkung von 
Luftfeuchtigkeit wird Sika® Aktivator 
PRO trübe, und ist somit als Haft-
vermittler nicht mehr wirksam. 
Sika® Aktivator PRO sollte inner-
halb eines Monats nach dem 
Öffnen aufgebraucht werden. Nach 
Ablauf dieser Zeit oder trüb 
gewordenen Aktivator nicht mehr 
verwenden. Gebinde nach Pro-
duktentnahme dicht verschließen.  
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Weitere Informationen: 
www.sika.at; E-Mail: technics.industry@at.sika.com 
www.sika.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sika Österreich GmbH 
Kleb- und Dichtstoffe Industrie 
Lohnergasse 3 
AT-1210 Wien 
Österreich 
Tel. +43 (0)5 0610 0 
Fax +43 (0)5 0610 3901 

Wichtig 
Trüb gewordenen Aktivator nicht 
mehr verwenden. 

Weitere Informationen 
Technische Werte und Angaben 
dieses Produktes sind in 
definierten Arbeitsanleitungen ggf. 
zusätzlich spezifiziert. 
Folgende Dokumente sind auf 
Anfrage erhältlich: 
- Sicherheitsdatenblatt 
- Sika® Vorbehandlungstabelle 

Gebinde 

Dose 
100 ml
250 ml

1 L
 
Hinweis Messwerte 
Alle in diesem Datenblatt genann-
ten technischen Werte basieren 
auf Laborversuchen. Aufgrund von 
uns nicht beeinflussbarer Um-
stände können aktuell gemessene 
Werte variieren. 

Arbeitsschutzbestimmungen 
Für den Umgang mit unseren Pro-
dukten bei Transport, Handhabung, 
Lagerung und Entsorgung sind die 
wesentlichen physikalischen, sicher-
heitstechnischen, toxikologischen und 
ökologischen Daten dem aktuellen 
Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. 
 

 
Hinweis 
Die vorstehenden Angaben, ins-
besondere die Vorschläge für 
Verarbeitung und Verwendung unserer 
Produkte, beruhen auf unseren 
Kenntnissen und Erfahrungen im 
Normalfall, vorausgesetzt die Produkte 
wurden sachgerecht gelagert und 
angewandt. Wegen der unter-
schiedlichen Materialien, Untergründe 
und abweichenden Arbeitsbedingungen 
kann eine Gewährleistung eines 
Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, 
aus welchem Rechtsverhältnis auch 
immer, weder aus diesen Hinweisen, 
noch aus einer mündlichen Beratung 
begründet werden, es sei denn, dass 
uns insoweit Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat 
der Anwender nachzuweisen, dass er 
schriftlich alle Kenntnisse, die zur 
sachgemäßen und erfolgver-
sprechenden Beurteilung durch Sika 
erforderlich sind, Sika rechtzeitig und 
vollständig übermittelt hat. Der 
Anwender hat die Produkte auf ihre 
Eignung für den vorgesehenen 
Anwendungszweck zu prüfen. 
Änderungen der Produktspezifikationen 
bleiben vorbehalten. Im Übrigen gelten 
unsere jeweiligen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils 
neueste Produktdatenblatt, das bei uns 
angefordert werden sollte. 


