BUILDING TRUST

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

SikaTack® ELITE

Zaprojektowany dla Sika PowerCure - szybkie utwardzanie w prawie kazdym klimacie

TYPOWE DANE PRODUKTU (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

BAZA CHEMICZNA Poliuretan

Kolor (CQP001-1) Czarny

Mechanizm utwardzania Utwardzanie wilgocig #

Gestosc (nieutwardzony) 1.3 kg/l

Stabilnos¢ (non-sag) Bardzo dobra

Temperatura aplikacji produkt|5—35°C
otoczenie|-10—-35 °C

Czas otwarty (CQP526-1) 8 minut B

Szybkos¢ utwardzania (CQP049-1) Patrz tabela 1

Twardo$¢ Shore'a A (CQP023-1 / 1SO 7619-1) 60

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (CQP036-1 / ISO 527) 7 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu (CQP036-1 / ISO 37) 300 %

Odporno$é na propagacje rozdarcia (CQP045-1 / 1SO 34) 10 N/mm

Wytrzymatos¢ na $cinanie (CQP046-1 / 1SO 4587) 5 MPa

Minimum Drive Away Time (cars) according FMVSS 212 (CQP511- z poduszka | 30 minut /P

1) powietrzna

Utwardzony do poziomu OEM (CQP046-1 / I1SO 4587) 60 minut B

Rezystancja izolacji (CQP079-2 / DIN IEC 60167) Stabo przewodzacy

Czas sktadowania (CQP081-1) 9 miesiecy ¢

B)23°C/50 % w.w.
E) Sktadowanie ponizej 25 °C

ZAKRES STOSOWANIA

A) Zapewniona przez PowerCure
D)-10-35°C

ZALETY PRODUKTU

CQP = Corporate Quality Procedure
C) Szczegdty dot. MDAT- kontakt Sika

OPIS

SikaTack® ELITE zapewnia 30 minutowy czas
odjazdu (Minimum Drive Away Time) i utwar-
dza sie do poziomu OEM w ciggu 60 minut. Je-
st naktadany pistoletem Sika PowerCure, mo-
ze by¢ uzywany przez caty rok zaréwno w
warsztacie jak i w warunkach polowych.
SikaTack® ELITE zostat przetestowany zgodnie
z FMVSS 212 z uzyciem 95 percentylowych
manekinéw.
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* 30 minutowy czas odjazdu (Minimum Drive
Away Time), zg. z FMVSS 212 / 95-cio per-
centylowe manekiny

Zapewnia szybka, solidng kalibracje ADAS
Utwardzanie do poziomu OEM w ciggu 60
minut prawie niezaleznie od klimatu

Jako$¢ Automotive OEM

Kompatybilny ze wszystkimi markami samo-
chodéw dzieki technologii Sika all-in-one
modulus

SikaTack® ELITE jest przeznaczony tylko dla
doswiadczonych profesjonalnych uzytkowni-
kow.

Ten produkt i powigzane informacje o proce-
sie s3 dedykowane do wymiany szyb samo-
chodowych. W przypadku innych zastosowan
nalezy przeprowadzic testy z rzeczywistymi
podtozami i warunkami, aby zapewnic¢ przy-
czepnosc i zgodnosé materiatow.



MECHANIZM UTWARDZANIA
SikaTack® ELITE utwardza sie w reakcji z przy-
spieszaczem.

Czas [min] | Wytrzymatoéé [MPa)
60 1.5
120 3

Tabela 1: Wytrzymato$¢ na $cinanie (CQP 046-1) w 23 °C / 50 % w.w.

ODPORNOSC CHEMICZNA

SikaTack® ELITE jest generalnie odporny na
zwykta wode, wode morskg, rozcieiczone
kwasy i rozcieniczone roztwory alkaliczne; cza-
sowo odporny na paliwa, oleje mineralne,
ttuszcze i oleje roslinne i zwierzece; nieodpor-
ny na kwasy organiczne, alkohol glikolowy,
stezone kwasy mineralne oraz zrace roztwory
alkaliczne i rozpuszczalniki.

METODA APLIKACIJI

Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie musza by¢ czyste, suche i wolne
od ttuszczu, oleju, pytu i zabrudzen.
Powierzchnie klejenia nalezy przygotowac
zgodnie z procesem Sika All Black. Wiecej in-
formacji na temat proceséw i stosowania
srodkéw przygotowania powierzchni mozna
znalez¢ w odpowiednich Kartach Informacyj-
nych produktéw.

Szkto bez powtok ceramicznych wymaga od-
powiedniej ochrony przed promieniowaniem
uv.

Aplikacja

Do naktadania uzywac pistoletu systemu Po-
werCure wedtug zasad opisanych w instrukcji
uzycia systemu PowerCure. Jezeli aplikacja je-
st przerwana na dtuzej niz 2 minuty, mixer
musi by¢é wymieniony.

Nalezy mie¢ na uwadze ze lepkos¢ produktu
wzrasta w niskiej temperaturze. W celu uta-
twienia aplikacji, nalezy klej przed uzyciem
przechowywac w temperaturze pokojowe;j.
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Sika Poland Sp. z 0.0.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel: 22 27 28 700

Aby zapewni¢ jednolitg grubos¢ spoiny, zaleca
sie naktadanie kleju w formie tréjkatnej Sciez-
ki (patrz rysunek 1).
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Rysunek 1: Scisniecie $ciezki klejowej do ostatecznego rozmiaru

Czas otwarty jest znacznie krétszy w gorgcym
i wilgotnym klimacie. Szyba musi by¢ zawsze
zainstalowana przed uptywem czasu otwarte-
go. Nigdy nie nalezy instalowac szyby, jesli klej
zbudowat naskérek.

Usuwanie

Nieutwardzony SikaTack® ELITE mozna usu-
nac¢ z narzedzi i sprzetu za pomoca Sika® Re-
mover-208 lub innego odpowiedniego roz-
puszczalnika. Po utwardzeniu materiat mozna
usunac tylko mechanicznie. Rece i odstonietg
skoére nalezy natychmiast umy¢ za pomoca
recznikdw do rak, takich jak Sika® Cleaner-
350H lub odpowiedniego przemystowego
srodka do czyszczenia rak, i wody. Nie nalezy
uzywac rozpuszczalnikdw na skore!

DODATKOWE INFORMACIJE

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie
majg jedynie charakter ogdlny. Porady doty-
czace konkretnych aplikacji s3 dostepne na zy-
czenie w Dziale Technicznym Sika Industry.
Kopie nastepujacych publikacji s3 dostepne
na zyczenie:

= Karta Charakterystyki

* Przewodnik procesu instalacji All Black

= PowerCure User Manual

= PowerCure Quick Reference Guide

OPAKOWANIA

PowerCure Pack 600 ml

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na
prébach i testach laboratoryjnych. Praktyczne
wyniki pomiaréw mogg nie by¢ identyczne w
zwigzku z okolicznosciami, na ktére producent
nie ma wptywu.

ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO
Szczegdtowe informacje dotyczgce zdrowia,
bezpieczenstwa, a takze dane dotyczace eko-
logii, wtasciwosci toksykologicznych materiatu
itp. dostepne sg w Karcie Charakterystyki Sub-
stancji Chemicznej dostepnej na zadanie.

mail: sika.poland@pl.sika.com

www.sika.pl
BDO 000015415

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie
oraz wszelkie inne pisemne lub ustne porady
lub zalecenia lub inne wskazéwki dotyczace
dziatania i koricowego zastosowania produk-
toéw Sika sg udzielane w dobrej wierze przy
uwzglednieniu aktualnego stanu wiedzy i do-
Swiadczenia firmy Sika-Poland Spétka z 0.0. z
siedzibg w Warszawie (dalej: ,Sika”) i odnoszg
sie do produktow sktadowanych, przechowy-
wanych i uzywanych w normalnych warunka-
ch zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika.
Informacje te dotyczg wytacznie aplikacji i
produktdw wyraznie wymienionych w niniej-
szym dokumencie i sg oparte na testach labo-
ratoryjnych, ktére nie zastepujg testéw prak-
tycznych. W przypadku zmian parametrow
aplikacji, takich jak przyktadowo, ale nie wy-
facznie, zmiany podtoza itp., lub w przypadku
roznych zastosowan, przed uzyciem produk-
téw firmy Sika nalezy skontaktowad sie z Dzia-
tem Technicznym firmy Sika. Informacje za-
warte w niniejszym dokumencie nie zwalniaja
uzytkownikéw produktéw Sika przed ich te-
stowaniem pod katem zamierzonego zastoso-
wania i przeznaczenia produktow Sika. Z uwa-
gi na wystepujace w praktyce zréznicowanie
materiatéw, substancji, warunkéw i sposobu
ich uzywania i umiejscowienia, pozostajgce
catkowicie poza zakresem wptywu Sika, wta-
Sciwosci produktow podane w informacjach,
pisemnych zaleceniach i innych wskazéwkach
udzielonych przez Sika nie mogg by¢ podsta-
wa do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w
przypadku uzywania produktéw niezgodnie z
zaleceniami podanymi przez Sika. Uzytkownik
produktu jest obowigzany do uzywania pro-
duktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zalece-
niami podanymi przez firme Sika. Prawa wta-
snosci 0séb trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktorej strong sprzedajacg jest Si-
ka-Poland Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowia-
zujacymi Ogdlnymi Warunkami Sprzedazy Sika
(w skrocie OWS), okreslajgcymi prawa i obo-
wigzki stron umdw sprzedazy towardw Sika.
OWS stanowig integralng cze$¢ wszystkich
umow sprzedazy zawieranych z firma Sika. Ku-
pujacy jest zobowigzany zapoznac sie z posta-
nowieniami aktualnie obowigzujgcych Ogél-
nych Warunkéw Sprzedazy Sika jeszcze przed
ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istot-
nych elementéw umowy, w momencie podpi-
sania umowy lub ztozenia zamoéwienia, a naj-
pdzniej w momencie odbioru towaru, kupuja-
cy jest takze zobowigzany do zapoznania sie z
informacjami zawartymi w aktualnej Karcie
Informacyjnej uzytkowanego produktu oraz
do przestrzegania postanowien lub wymagan
zawartych w tych dokumentach. OWS s3 ogél-
nie dostepne na stronie internetowej www.si-
ka.pl oraz we wszystkich oddziatach Sika na
terenie kraju. Kopie aktualnej Karty Informa-
cyjnej Produktu Sika dostarcza Uzytkownikowi
na jego zadanie. Deklaracje Wtasciwosci Uzyt-
kowych dostepne na stronie www.sika.pl w
zaktadce Dokumentacja Techniczna.




