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ข ้อม ูลผล ิตภ ัณฑ ์

Sikaflex®-552 AT

กาวยึดติด STP แบบยืดหยุ ่นสำหรับการประกอบชิ ้นส่วนของยานยนต์

ข ้อม ูลผล ิตภ ัณฑ ์ท ั ่ ว ไป (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)
ส่วนประกอบหลักทางเคมี Silane Terminated Polymer

สี (CQP001-1) สีขาว สีดำ

กลไกการบ่มตัว แห้งตัวด้วยความชื้น

ความหนาแน่นของชิ้นงานที่ยังไม่บ่มตัว 1.5 kg/l

คุณสมบัติการคงตัวไม่ย้อยตัว (CQP061-1) ดีมาก

อุณหภูมิระหว่างการทำงาน สภาพแวดล้อม 5 - 40 °C

ระยะเวลาผิวแห้งหมาด (CQP019-1) 30 นาที A

ช่วงเวลาติดตั้งหลังจากยิงกาว (CQP526-1) 20 นาที A

อัตราความเร็วของการบ่มตัว (CQP049-1) (ดูจากแผนภาพ)

ความแข็ง Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4) 50

ค่ากำลังรับแรงดึง (CQP036-6 / ISO 527) 3 MPa

ค่าการยืดตัว ณ จุดขาด (CQP036-1 / ISO 527) 600 %

ค่ากำลังต้านทานการฉีกขาด (CQP045-1 / ISO 34) 15 N/mm

ค่ากำลังต้านทานแรงดึงต่อแรงเฉือน (CQP046-1 / ISO 4587) 2 MPa

อุณหภูมิการใช้งาน ( CQP509-1 / CQP513-1 ) -50 – 90 °C

อายุการใช้งาน หลอดแข็ง

หลอดนิ่ม

ถังใหญ่ / ถังเล็ก

15 เดือน B

12 เดือน B

9 เดือน B

CQP = กระบวนการควบคุมคุณภาพขององค์กร  A) 23 °C / 50 % r.h. B) เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C

ค ุณล ักษณะ
Sikaflex®-552 AT เป็นกาวยึดติดแบบยืดหยุ่น 1 
ส่วนผสม Silane Terminated Polymer (STP) 
ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับการยึดติดชิ้นส่วน 
ขนาดใหญ่ของยานยนต์ เหมาะสำหรับการยึดติดบน 
โลหะ GRP วัสดุเซรามิกและพลาสติกและหลาก 
หลายพื ้นผ ิวโดยท ี ่ม ีการเตร ียมพ ื ้นผ ิวเพ ียงเล ็ก 
น้อยเท่านั้น

ค ุณประโยชน ์
ยึดติดได้ดีกับหลากหลายพื้นผิวโดยไม่ต้องใช้น้ำยา 
รองพื้น

•

ปราศจากสารไอโซไซยาเนตและตัวทำละลาย•

ทาสีทับได้•

สามารถทนต่อแรงแบบไดนามิกได้•

ทนต่อการเสื่อมสภาพและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ•

ว ัตถ ุประสงค ์การ ใช ้ ง าน
Sikaflex®-552 AT เหมาะสำหรับการยึดติดบริเวณ 
ที่ต้องรับแรงแบบไดนามิก วัสดุพื้นผิวที่เหมาะสมได้แก่ 
โลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อะลูมิเนียม สีรองพื้นโลหะ 
สี เหล็กแผ่น วัสดุเซรามิกและพลาสติก ยึดเกาะได้ดี 
กับพื้นผิวหลายประเภทโดยมีการเตรียมพื้นผิวเพียง 
เล็กน้อยเท่านั้น
ขอคำแนะนำจากผู้ผลิตและทำการทดสอบกับพื้นผิว 
จริงก่อนที่จะใช้ Sikaflex®-552 AT กับวัสดุที่มีแนว 
โน้มที่จะเกิดการแตกร้าวจากแรงเค้น 
Sikaflex®-552 AT เหมาะสำหรับผู้ใช้มืออาชีพที่มี 
ประสบการณ์เท่านั้น ต้องทำการทดสอบกับพื้นผิวและ 
เงื่อนไขจริงเพื่อให้แน่ใจถึงการยึดเกาะและความเข้า 
กันได้ของวัสดุ
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กลไกลการแห ้ งต ั ว
แห้งตัวโดยการทำปฏิกิริยากับความชื้นในบรรยากาศ 
ที ่อุณหภูมิต่ำ ปริมาณน้ำในอากาศโดยทั ่วไปจะต่ำ 
จึงทำให้ปฏิกิริยาการแห้งตัวเกิดช้าลง (ดูจากแผนภาพ 
ที่ 1)

แผนภาพที่ 1: ความเร็วของการแห้งตัวของ Sikaflex®-552 AT

ความคงทนต ่อสาร เคม ี
Sikaflex®-552 AT โดยทั ่วไปสามารถทนต่อน้ำ 
น ้ำทะเล สารละลายกรดเจ ือจางและสารละลาย 
กัดกร่อน เจือจาง ทนได้ชั ่วคราวต่อน้ำมันเชื้อเพลิง 
น้ำมันแร่ ไขมันจากพืชและสัตว์และน้ำมันต่างๆ 
ไม ่ ทนต ่ อกรดอ ิ นทร ี ย ์  g l y co l i c  a l coho l  
ก ร ด แ ร ่ เ ข ้ ม ข ้ น แ ล ะ ต ั ว ท ำ ล ะ ล า ย แ ล ะ ส า ร  
ละลายกัดกร่อน

ว ิธ ีการใช ้งาน
การ เตร ี ยมพ ื ้ นผ ิ ว
พื้นผิวที่จะติดกาวจะต้องสะอาด แห้งปราศจากจาระบี 
น้ำมัน ฝุ่นและสิ่งเจือปนอื่นๆ 
การเตรียมพื้นผิวขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของพื้นผิว 
และจะมีส่วนสำคัญในการยึดติดที่ยาวนาน ข้อเสนอ 
แนะสำหรับการเตรียมพื้นผิวที่เหมาะสม สามารถหา 
ได้ใน Sika® Pre-treatment Chart ฉบับปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะในการเตรียมพื้นผิวเหล่านี้ มาจากประสบ 
การณ์และต้องมีการตรวจสอบ โดยการทดสอบกับพื้น 
ผิวจริงในทุกกรณี

การใช ้ ง าน
Sikaflex®-552 AT มีอุณหภูมิระหว่างการทำงาน 
อยู่ที่ 5 - 40 °C แต่จะต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลง 
ของปฏิก ิร ิยาและค ุณสมบัต ิของการใช ้งานด ้วย 
อุณหภูมิ ระหว่างการทำงานของพื้นผิวอยู่ระหว่าง 15 - 
25 °C ความหนืดของเนื้อกาวจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิต่ำ 
เพื ่อการใช้งานง่าย ให้เก็บกาวที ่อุณหภูมิห้องก่อน 
การใช้งาน

เพื่อให้แน่ใจว่าแนวกาวมีความหนาสม่ำเสมอจึงแนะ 
นำให้ยิงกาวเป็นรูปสันสามเหลี่ยม (ดูรูปที่ 1)

รูปภาพที่ 1: แนะนำรูปแบบการยิงกาว
Sikaflex®-552 AT สามารถใช ้ป ืนย ิงกาวท ั ้ ง  
แบบธรรมดา แบบลมหรือแบบไฟฟ้าและปั๊ม 
ช่วงเวลาติดตั้งหลังจากยิงกาวสั้นมากในสภาพอากาศ 
ที่ร้อนและชื้น ต้องติดตั้งชิ ้นส่วนภายในช่วงเวลาติด 
ตั ้งหลังจากยิงกาว ห้ามติดชิ้นส่วนเมื่อเลยเวลาการ 
แห้งตัวที่ผิวหน้าไปแล้ว สำหรับคำแนะนำในการเลือก 
และติดตั้งระบบปั๊มที่เหมาะสม ติดต่อฝ่ายวิศวกรรม 
ระบบของ Sika แผนก Industry

การปาดผ ิ วหน ้ า ให ้ เ ร ี ยบ  และการ เก ็บงาน
การตกแต่งผิวกาวต้องทำภายในระยะเวลาผิวแห้ง 
หมาดของกาว แนะนำให้ใช้Sika® Tooling Agent N 
หากต้องการใช้สารตกแต่งผิวอื ่นๆ จะต้องทดสอบ 
ความเหมาะสมและความเข้ากันได้ก่อนใช้งาน 

การทำความสะอาดคราบเป ื ้ อน
กาว Sikaflex®-552 AT ที ่ยังไม่แห้งตัวที ่ติดตาม 
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ สามารถเช็ดออกได้โดย 
Sika® Remover-208 หร ือต ัวทำละลายอ ื ่น 
ที่เหมาะสม แต่หากกาวแห้งตัวสนิทแล้ว การขจัดกาว 
ออกจะต้องทำโดยการตัดหรือขูดออกเท่านั้น ในกรณีที่ 
กาวสัมผัสโดนมือหรือผิวหนังจะต้องทำความสะอาด 
ทันทีโดยใช้ Sika® Cleaner-305H หรือใช้น้ำยาทำ 
ความสะอาดมือหรือน้ำเปล่า ห้ามใช้ตัวทำละลายกับ 
ผิวหนังเป็นอันขาด

การทาส ีท ับ
Sikaflex®-552 AT สามารถทาสีท ับได ้ภายใน 
ระยะเวลาผิวแห้งหมาด ถ้ากระบวนการทำสีเกิดขึ้น 
หลังจากผิวหน้าของกาวเริ่มแห้งตัว ปรับปรุงการติด 
ของสีบนแนวกาวได้โดยใช้ Sika® Aktivator-100 
หรือ Sika® Aktivator-205 เช็ดทำความสะอาด 
ผิวหน้ากาวก่อนการทำสี หากกระบวนการทำสีต้องมี 
การอบ (> 80 °C) จะต้องทำหลังจากที่กาวแห้งตัวเต็ม 
ที ่ทั ้งหมด การจะเลือกสีมาใช้กับกาวต้องได้รับการ 
ทดสอบ โดยดำเนินการทดลองเบื้องต้นภายใต้สภาวะ 
การผลิต
ส่วนใหญ่ความยืดหยุ่นของสีมักจะต่ำกว่ากาวยาแนว 
ซึ่งอาจนำไปสู่การแตกร้าวของสีในบริเวณรอยต่อได้

เอกสารแนะนำการใช ้ ง านอ ื ่ นๆ
ข้อม ูลในที ่น ี ้ม ี ไว ้ เพ ื ่อเป ็นแนวทางทั ่วไปเท ่าน ั ้น 
คำแนะนำ ในการใช้งานเฉพาะสามารถขอได้จาก Sika 
แผนก Industry 

สามารถขอสำเนาสิ่งพิมพ์ต่อไปนี้ได้:
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย•

การเตรียมพื ้นผิวสำหรับ Silane Terminated 
Polymers (STP)

•

คู่มือทั่วไปสำหรับการยึดติดและการยาแนวด้วยกาว 
1 ส่วนผสม Sikaflex®

•

บรรจ ุภ ัณฑ ์

หลอดนิ่ม 600 ml

ข ้อม ู ลพ ื ้ นฐาน
ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการ 
ทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง 
อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุ โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 
ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข ้อม ู ลด ้ านส ุขภาพและความปลอดภ ัย
คำแนะนำ และข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง 
การขนย้าย การจัดเก็บและการกำจัดวัสดุเคมีภัณฑ์ 
ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
ของผลิตภัณฑ์ (MSDS) ในด้านกายภาพ นิเวศน์วิทยา 
ความเป็นพิษ และข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

ข ้อม ู ลด ้ านกฏหมาย
ข้อมูลที่ระบุในที่นี ้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูล 
ที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้ และประสบการณ์ปัจจุบัน 
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ 
ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติ 
ตามคำแนะนำของ Sika ซึ ่งในการใช้งานจริงอาจมี 
ความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริง 
ที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพ 
หรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์
บางประการได้ และจะไม่มีการรับผิดชอบในทาง 
กฏหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้นี้ หรือจากคำแนะนำ 
ท ี ่ ให ้ ไว ้ เป ็นลายล ักษณ์อ ักษร หร ือจากการให ้  
คำปรึกษาใดๆ ผู ้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี ้จะต้องทำการ 
ทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช ้งานตาม 
ว ัตถุประสงค์ อ ีกทั ้ง Sika ขอสงวนสิทธ ิ ์ ในการ 
เปลี ่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
ทั ้งนี ้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็น 
การละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมด 
อยู ่ภายใต้เงื ่อนไขการขาย และการจัดส่งของ Sika 
ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างถึงข้อมูลทางด้านเทคนิค 
ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่ง 
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Sikaflex®-552 AT
Version 04.01 (04 - 2023), th_TH
012201215523001000

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี 
ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ 
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร : + 66 3810 9500
E-mail : sikathai@th.sika.com
www.sika.co.th
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