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ข ้อม ูลผล ิตภ ัณฑ ์

Sikaflex®-250 PC

กาวที ่ต ้องอุ ่นก่อนการใช้งาน มีคุณสมบัติยอดเยี ่ยม

ข ้อม ูลผล ิตภ ัณฑ ์ท ั ่ ว ไป (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)
ส่วนประกอบหลักทางเคมี กาวโพลียูรีเทน 1 ส่วนผสม

สี (CQP001-1) สีดำ

กลไกการบ่มตัว แห้งตัวด้วยความชื้น

ความหนาแน่นของชิ้นงานที่ยังไม่บ่มตัว 1.1 kg/l

คุณสมบัติการคงตัวไม่ย้อยตัว ดีมาก

อุณหภูมิระหว่างการทำงาน ผลิตภัณฑ์

สภาพแวดล้อม

85 °C

5 - 40 °C

ระยะเวลาผิวแห้งหมาด (CQP019-1) 10 นาที A

ช่วงเวลาติดตั้งหลังจากยิงกาว (CQP526-1) 6 นาที A

อัตราความเร็วของการบ่มตัว (CQP049-1) (ดูตามแผนภาพ)

การหดตัว (CQP014-1) 2 %

ความแข็ง Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4) 55

ค่ากำลังรับแรงดึง (CQP036-6 / ISO 527) 7 MPa 

ค่าการยืดตัว ณ จุดขาด (CQP036-1 / ISO 527) 450 %

ค่ากำลังต้านทานการฉีกขาด (CQP045-1 / ISO 34) 15 N/mm

ค่ากำลังต้านทานแรงดึงต่อแรงเฉือน (CQP046-1 / ISO 4587) 4 MPa

อุณหภูมิการใช้งาน ( CQP509-1 / CQP513-1 ) -40 - 90 °C

อายุการใช้งาน (CQP016-1) หลอดแข็ง

ถังใหญ่ / ถังเล็ก 

9 เดือน B

6 เดือน B

CQP = กระบวนการควบคุมคุณภาพขององค์กร  A) 23 °C / 50 % r. h. B) เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C

ค ุณล ักษณะ
Sikaflex®-250 PC เป็นกาวโพลียูรีเทน 1 ส่วนผสม 
ที่แห้งตัวโดยอาศัยความชื้นในอากาศ Sikaflex®-250 
PC เป็นกาวที่ต้องอุ่นร้อนที่อุณหภูมิ 85 °C ก่อนใช้งาน 
จึงจะได้คุณสมบัติของกาวที่มีประสิทธิภาพและค่าการ 
รับแรงเบื้องต้นสูง ด้วยเหตุนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ 
การผลิตขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  

ค ุณประโยชน ์
มีคุณสมบัติการใช้งานที่ยอดเยี่ยม•

เหมาะสำหรับการใช้งานอัตโนมัติ•

ค่าการรับแรงเบื่องต้นสูง•

เมื่อหยุดปืนแล้ว หางกาวจะออกมาสั้นมาก•

ว ัตถ ุประสงค ์การ ใช ้ ง าน
Sikaflex®-250 PC ใช้ได้ด ีท ี ่ส ุดในกระบวนการ 
ผลิตแบบอัตโนมัติ แต่ก็สามารถใช้ในการผลิตแบบ 
ไม่อัตโนมัติได้
ขอคำแนะนำจากผู้ผลิตและทำการทดสอบกับพื้นผิว 
จริงก่อนที่จะใช้ Sikaflex®-250 PC กับวัสดุที่มีแนว 
โน้มที่จะเกิดการแตกร้าวจากความเค้น 
Sikaflex®-250 PC เหมาะสำหรับผู ้ใช้มืออาชีพ 
ท ี ่ม ีประสบการณ ์ เท ่ าน ั ้น  ต ้องทำการทดสอบ 
Sikaflex®-250 PC กับพื ้นผ ิวและเง ื ่อนไขจริง 
เพ ื ่อให ้แน ่ใจถ ึงการย ึดเกาะและความเข ้าก ันได ้ 
ของวัสดุ
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กลไกลการแห ้ งต ั ว
Sikaflex®-250 PC แห้งตัวโดยทำปฏิก ิร ิยากับ 
ความชื้นในอากาศ ที่อุณหภูมิต่ำปริมาณความชื้นโดย 
ทั่วไปจะต่ำกว่า จึงทำให้ปฏิกิริยาแห้งตัวเกิดขึ ้นช้า 
(ดูแผนภาพที่ 1)

แผนภาพที่ 1: อัตราการแห้งตัว Sikaflex®-250 PC

ความคงทนต ่อสาร เคม ี
Sikaflex®-250 PC โดยทั ่วไปสามารถทนต่อน้ำ 
น ้ำทะเล สารละลายกรดเจ ือจางและสารละลาย 
กัดกร่อนเจือจาง ทนได้ชั ่วคราวต่อน้ำมันเชื ้อเพลิง 
น้ำมันแร่ ไขมันจากพืชและสัตว์และน้ำมันต่างๆ 
ไม ่ ทนต ่ อกรดอ ิ นทร ี ย ์  g l y co l i c  a l coho l  
กรดแร ่ เข ้มข ้นและต ัวทำละลายและสารละลาย 
กัดกร่อน

ว ิธ ีการใช ้งาน
การ เตร ี ยมพ ื ้ นผ ิ ว
พื้นผิวที่จะติดกาวจะต้องสะอาด แห้งปราศจากจาระบี 
น้ำมัน ฝุ่นและสารปนเปื้อนอื่นๆ
การเตรียมพื้นผิวขึ ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะธรรมชาติ 
ของพื้นผิวและมีความสำคัญต่อการยึดติดที่ยาวนาน 
คำแนะนำสำหรับการเตรียมพื้นผิวสามารถพบได้ใน 
Sika® Pre-treatment Chart ฉบับปัจจุบัน ให้ 
พิจารณาว่าข้อแนะนำในเอกสารนี้มาจากประสบการณ์ 
ต้องมีการตรวจสอบโดยการทดสอบกับพื้นผิวจริงใน 
ทุกกรณี

การใช ้ ง าน
Sikaflex®-250 PC มีอุณหภูมิระหว่างการทำงาน 
อยู่ที่ 5 - 40 °C แต่จะต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลง 
ของปฏิก ิร ิยาและค ุณสมบัต ิของการใช ้งานด ้วย 
อุณหภูมิระหว่างการทำงานของพื้นผิวอยู่ระหว่าง 15 - 
25 °C
Sikaflex®-250 PC จะต้องได้รับความร้อนสูงถึง 85 °
C ก่อนการใช้งาน ดังนั ้นอ ุปกรณ์ที ่ใช ้จะต้องให้ 
ความร ้อนก ับกาวจนถ ึ งอ ุณหภ ูม ิท ี ่ ต ้องการได ้  
สำหรับกาวหลอดแข็ง จะใช้เวลาอุ ่นกาวในเตาอบ 
แบบหลอดแข็งที่ตั้งไว้ที่ 85 °C 60 นาที กาวหลอดแข็ง 
สามารถอุ่นซ้ำได้หลายครั้ง แต่ห้ามเก็บที่อุณหภูมิ 85 °
C เป็นเวลานานกว่า 10 ชั่วโมง

เพื ่อให้แน่ใจว่าแนวกาวมีความหนาสม่ำเสมอ ขอ 
แนะนำให้ยิงกาวเป็นสันสามเหลี่ยม (ดูรูปที่ 1)

รูปภาพที่ 1: แนะนำรูปแบบการยิงกาว

Sikaflex®-250 PC สามารถใช้ปืนยิงกาวทั ้งแบบ 
ธรรมดาหรือแบบไฟฟ้าและปั๊ม เวลาการแห้งตัวจะ 
สั้นมาก ในสภาพอากาศที่ร้อนและชื้น ต้องติดตั้งชิ้น 
ส่วนภายในระยะเวลาติดตั้งก่อนการยิงกาว อย่าติด 
ชิ้นส่วนเมื่อเลยเวลาการแห้งตัวที่ผิวหน้าไปแล้ว
สำหรับคำแนะนำในการเลือกและติดตั ้งระบบปั๊มที ่ 
เหมาะสมให้ติดต่อฝ่ายวิศวกรรมระบบของ Sika แผนก 
Industry 

การทำความสะอาดคราบเป ื ้ อน
กาว Sikaflex®-250 PC ที ่ยังไม่แห้งตัวที ่ติดตาม 
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ สามารถเช็ดออกได้โดย 
Sika® Remover-208 หรือตัวทำละลายอื่นที่เหมาะ 
สม แต่หากกาวแห้งตัวสนิทแล้วการขจัดกาวออกจะ 
ต้องทำโดยการตัดหรือขูดออกเท่านั้น ในกรณีที่กาว 
สัมผัสโดนมือหรือผิวหนังจะต้องทำความสะอาดทันที 
โดยใช้ Sika® Cleaner-305H หรือใช้น้ำยาทำความ 
สะอาดมือหรือน้ำเปล่า ห้ามใช้ตัวทำละลายกับผิว 
หนังเป็นอันขาด

เอกสารแนะนำการใช ้ ง านอ ื ่ นๆ
ข้อมูลที่นำเสนอเป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น คำแนะ 
นำที่เกี่ยวกับการใช้งานเฉพาะทาง สามารถขอรับคำ 
ปรึกษาจาก Sika แผนก Industry  
ขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้

เอกสารความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์•

คู่มือการยึดติดและการยาแนวกาวส่วนประกอบเดียว 
Sikaflex®

•

บรรจ ุภ ัณฑ ์

หลอดแข็ง 300 ml

ข ้อม ู ลพ ื ้ นฐาน
ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการ 
ทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง 
อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุ โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 
ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข ้อม ู ลด ้ านส ุขภาพและความปลอดภ ัย
คำแนะนำ และข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง 
การขนย้าย การจัดเก็บและการกำจัดวัสดุเคมีภัณฑ์ 
ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
ของผลิตภัณฑ์ (MSDS) ในด้านกายภาพ นิเวศน์วิทยา 
ความเป็นพิษ และข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

ข ้อม ู ลด ้ านกฏหมาย
ข้อมูลที่ระบุในที่นี ้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูล 
ที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้ และประสบการณ์ปัจจุบัน 
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ 
ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติ 
ตามคำแนะนำของ Sika ซึ ่งในการใช้งานจริงอาจมี 
ความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริง 
ที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพ 
หรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์
บางประการได้ และจะไม่มีการรับผิดชอบในทาง 
กฏหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้นี้ หรือจากคำแนะนำ 
ท ี ่ ให ้ ไว ้ เป ็นลายล ักษณ์อ ักษร หร ือจากการให ้  
คำปรึกษาใดๆ ผู ้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี ้จะต้องทำการ 
ทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช ้งานตาม 
ว ัตถุประสงค์ อ ีกทั ้ง Sika ขอสงวนสิทธ ิ ์ ในการ 
เปลี ่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
ทั ้งนี ้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็น 
การละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมด 
อยู ่ภายใต้เงื ่อนไขการขาย และการจัดส่งของ Sika 
ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างถึงข้อมูลทางด้านเทคนิค 
ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่ง 
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ
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